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1.	Instalación

1.1 Paso 1: Entrada de cableado 

1.2 Paso 2: Seguridad 

Debido a la existencia de riesgo eléctrico al estar manipulando un cuadro eléctrico, será necesario asegurar que 
la zona de instalación reúne las condiciones de seguridad necesarias y que el instalador cuenta con las protec-
ciones adecuadas.

La manipulación interna del cuadro tan solo podrá llevarla a cabo personal cualificado, y bajo la supervisión del 
personal de Enerclic.

Si la conexión a la línea de distribución se realiza en 
caliente, asegúrese de tomar las precauciones nece-
sarias y de tener los elementos de protección adecua-
dos para realizar la instalación.

Los fusibles utilizados son cilíndricos cerámicos de tipo 
10x38, 500V y 2A.

La caja del Sensor de Línea no viene con ningún agujero preparado para pasar los cables, de manera 
que la persona que lleve a cabo la instalación pueda hacer el taladro donde más le convenga. Para 
mejorar la estanqueidad, se recomienda realizar el taladro en la parte inferior de la caja. Se debe 
utilizar un prensaestopas para asegurar la estanqueidad de la caja. 

Para llevar a cabo el proceso de instalación del cuadro de Sensor de Línea, siga los siguientes pasos: 

Abra las bases portafusibles antes de realizar el conexio-
nado del equipo a la red.

Figura 1 Lateral de la caja Figura 2 Tapa de la caja

Figura 3 Base  portafusible abierta
i
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1.3 Paso 3: Alimentación

Una vez conectado el cableado, vuelva a cerrar los fu-
sibles de protección para alimentar el equipo. Se en-
cenderá el LED rojo de la fuente de alimentación (Fi-
gura 5) y comenzarán a encenderse los LEDs de los 
dispositivos SmartClic. En el siguiente paso se descri-
be el significado de dichos LEDs. 

A continuación, deberá introducir los cables por el taladro con prensaestopas y conectarlos a las 
bases de los portafusibles.

Como se observa en la figura, el orden de conexionado deberá ser, de izquierda a derecha: Neutro, 
Fase 3 (T), Fase 2 (S), Fase 1 (R). 

Figura 4 Entrada del cableado en el cuadro

Figura 5 LED de alimentación OK de la fuente de alimentación
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1.4 Paso 4: Verificación del funcionamiento 

En cuanto se alimenta el dispositivo, se enciende el LED rojo de alimentación (PWR) del módulo 
SmartClic CORE. El arranque del sistema tardará menos de 1 min. Una vez el dispositivo esté listo para 
funcionar, se encenderá el LED verde de estado (STAT).  

Automáticamente, el dispositivo identificará la operadora de la tarjeta SIM y se conectará al opera-
dor correspondiente, comenzando a tomar medidas de tensión y a enviar datos al broker MQTT de 
Enerclic. El correcto funcionamiento de estas comunicaciones se indicará encendiéndose el LED azul 
de comunicaciones (COMM). 

A través de los LEDs de los módulos CORE y 3PH VOLT es posible conocer el estado del sistema. Las 
figuras inferiores muestran el estado de dichos LEDs tras el arranque y conexión del sistema si éste 
funciona correctamente. Los LEDs en dichas figuras están fijos (sin parpadeos).

Si, tras la alimentación del equipo los LEDs no se comportan como se indica en las Figura 6 y Figura 7, 
existe algún problema que impide el correcto funcionamiento del Sensor de Línea. Las tablas inferio-
res muestras las posibles configuraciones de los LEDs del equipo y las acciones a realizar para tratar 
de corregir el problema.

Correcto funcionamiento. 
Sentido horario del flujo de las fases.

Correcto funcionamiento. 
Sentido antihorario del flujo de las fases.

Se recomienda dejar el sistema conectado como se indica en la Figura 6, de manera que el equipo mida las tensio-
nes considerando el sentido horario del flujo de las fases.

i

Figura 6 LEDs del sistema en correcto funcionamiento. Sentido horario Figura 7 LEDs del sistema en correcto funcionamiento.  
Sentido antihorario
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1.5 Paso 5: Cierre de seguridad  

Una vez conectado y alimentado el equipo y verificado su fun-
cionamiento, cierre el cuadro con su tapa. Es recomendable 
utilizar el orificio de una de las esquinas (figura 8) preparado 
para introducir un vástago o candado, de manera que no sea 
posible abrir el cuadro siempre que el candado esté puesto.

Tabla 1 SmartClic CORE – Significado de los LEDs

Tabla 2 SmartClic 3PH VOLT – Significado de los LEDs

Figura 8 Orificio para cierre con vástago
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Revisar conexión a fuente de alimen-
tación. 

Revisar conexión a módulo SmartClic 
CORE. 

Acción

Acción

Módulo no alimentado. 

Módulo no alimentado. 

Estado

Estado

SmartClic CORE

SmartClic 3PH VOLT

Todo OK. Módulo alimentado, CPU funcionando, 
enviando datos. 

Revisar antena módem. 

Todo OK. 

Módulo alimentado, CPU funcionando, 
sin conexión a Internet. 

Módulo alimentado, con comunica-
ción, midiendo en sentido horario. 

Fallo interno del sistema. Contactar 
con servicio técnico. 

Revisar protecciones y cableado de 
medida. 

Módulo alimentado. Problema en la 
gestión interna. 

Módulo alimentado, con comunica-
ción, midiendo 0V. 

Contactar con servicio técnico. 

Sentido inverso de las fases. Todo OK. 

Módulo alimentado, CPU funcionando, 
hay conexión a Internet, pero no envía 
datos. 

Módulo alimentado, con comunica-
ción, midiendo en sentido antihorario. 
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